
STRATOS SASTRATOS SA
PRÄ ZISION IM KERN



Stratos SA mit 6-balkigem Zin-
kenfeld für hohen Durchgang 
bei viel Organik

EINSATZGEBIETE
•	 Der STRATOS SA ist optimal für den ersten 

Stoppelsturz konzipiert, um Ausfallgetreide 
und Beikräuter zum Auflaufen zu bringen 
sowie zur Saatbettbereitung.

•	 Vorwerkzeuge, wie eine X-CUT Messerwalze 
bzw. ein Crossboard mit Tasträdern, 
verfeinern das Arbeitsergebnis bei der 
Restpflanzenzerkleinerung sowie der 
Einebnung.

Vierbalkig oder sechsbalkig | Strichabstand 150 mm

Ganzflächiger Schnitt ab 2 cm möglich

Vorwerkzeuge / Steinsicherung möglich

Komfortable, exakte Tiefeneinstellung

Verschiedene Stielvarianten wählbar

Schnellwechsel-Scharsystem (starrer Stiel)

BESONDEREBESONDERE
MERKMALEMERKMALE



SCHARE
•	 Für unterschiedlichste Einsätze 

sind Gänsefußschare und 
Schmalschare in verschiedenen 
Varianten erhältlich.

•	 Bei der Wahl eines starren 
Stiels steht ein Schnellwechsel-
Scharsystem zur Verfügung - für 
einen raschen Scharwechsel.

PRÄZISION
•	 Der Boden wird mit dem STRATOS 

SA präzise, ultraflach und ganzflächig 
geschnitten.

•	 Zwei verschiedene Stiele stehen zur 
Verfügung: 
Starrer Stiel für die exakte 
Einhaltung der Arbeitstiefe (mit 
Überlastsicherung möglich) | 
Federzinken für optimale Krümelung 
durch Vibration



NACHLÄUFER
•	 Verschiedene Walzensysteme 

sind für den SA verfügbar, um die 
Maschine gezielt auf die jeweiligen 
Bodenverhältnisse anpassen zu 
können.

•	 Optional sind ein- bzw. zweireihige 
Striegel verfügbar, um Beikräuter 
auszukämmen und oberflächlich 
abzulegen.

VORWERKZEUGE
•	 Vorwerkzeuge gibt es nur für 4-Balken.
•	 X-CUT: die Messerwalze schneidet und 

bricht organisches Material zur Anregung 
des Rotteprozesses.

•	 Crossboard: das tastradgeführte 
Crossboard zerkleinert Kluten und sorgt 
für eine vorlaufende Einebnung.

RAHMEN
•	 Um höchste Präzision beim flachen 

Schnitt zu erreichen, besitzt der  
STRATOS SA ein Doppelrahmenkonzept 
mit Parallelogrammaufhängung. Dieses 
gewährleistet eine stets waagrechte 
Ausrichtung.

•	 Die modularen Koppelpunkte 
ermöglichen eine individuelle Ausstattung 
sowie eine einfache Anpassung der 
Nachlaufwerkzeuge.



STRATOS SASTRATOS SA
ULTRAFLACHGRUBBERULTRAFLACHGRUBBER
Vom flachen Stoppelsturz bis hin zur Saatbeetbereitung - der aufgesattelte 

Ultraflachgrubber STRATOS SA überzeugt mit Präzision und Vielseitigkeit. 

Wahlweise vier- oder sechsbalkig, mit starrem Stiel für die exakte Einhaltung 

der Arbeitstiefe, oder mit Federzinken für eine optimale Krümelung. 

Optionale Vorwerkzeuge helfen zusätzlich die 

Arbeitsergebnisse bei der Restpflanzenzerkleinerung 

und der Einebnung zu verfeinern.

TECHNISCHE DATEN
Modell SA 500 SA 600 SA 750

Arbeitsbreite 4,8 m 6,0 m 7,2 m

Variante 4-balkig | 6-balkig

Arbeitstiefe 0 - 15 cm*

Anhängung Kat. III Unterlenkeranhängung | Kat. IV Ringzugöse | K 80

Strichabstand 150 mm

Rahmenhöhe 630 mm

Balkenabstand 4-balkig | 
6-balkig 700 - 650 - 700 mm | 535 - 490 - 535 - 490 - 535 mm

Rahmenaufbau Aufgesattelt, geklappt

Steuergeräte
in Minimalausstattung 3x Doppeltwirkend | 4x Doppeltwirkend

Tastradgröße 10.0/75x15.3

Anzahl Zinken 32 40 48

Gewicht 4-balkig 5726 kg 6222 kg 7073 kg

Gewicht bei Ausstattung 4-balkig: Starre Zinken, Unterlenkeranhängung, Tasträder, Gänsefuß 230, Stern-
räder, CW 650/150, Randscheibensatz, Beleuchtung CW, Druckluftbremsanlage

Transportmaße
L: 8,5 m
B: 3,0 m 
H: 2,8 m 

L: 8,5 m
B: 3,0 m
H: 3,4 m

L: 8,5 m
B: 3,0 m
H: 4,0 m

* Abbildungen, Inhalte und Angaben über technische Daten sind unverbindlich.
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Für weitere Informationen zu unseren Produkten besuchen Sie den 
Produktkonfigurator auf der Homepage.


